
路線：国道２９６号線　歩道

施工：平成30年度 高地区第１－３工区配水管更新工事

ｍ

ｍ

㎡

㎥

㎡

㎡

㎡

㎡

ｍ

名称 形状寸法 計算式
設計数量

変更数量

舗装本復旧集計表

施工延長
設計

一式当り 区間
変更

As舗装版 4.2+4.6+6.5+6.9 22.20

運搬処分費 2t車・10㎞以下

舗装切断工 As t=15㎝まで

舗装版切断水 4.2+4.6+6.5+6.9 22.20

舗装版直接掘削 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥ 336.0+162.95+22.2 521.15

積込工 As t=10㎝以下

30.84

舗装工（車道及び 仕上り厚50㎜

運搬処分費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4ｔ積 521.15*0.05+239.0*0.02

As塊 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28㎥・運搬6.5㎞

22.20

不陸整正工 路盤材整正厚3㎝ 521.15-160.0 361.15

施工幅1.8m以上 RC-40

不陸整正工 路盤材整正厚10㎝ 80.0*2.0 160.00

施工幅1.8m以上 RC-40

336.0+162.95 498.95

路肩・人力施工）

舗装工（車道及び 仕上り厚40㎜

路肩・人力施工） 再生密粒度As13

開粒度As13

239.00

ｱｽｶｰﾌﾞ設置工


